
- linka składa się z poliamidowej liny kręconej Ø 14 mm 
 z  kontrolką do oceny zużycia, jednej aluminiowej
   kauszy oraz aluminiowej klamry regulacyjnej 

- linka produkowana jest w wersjach bez zatrzaśników - 
 CL100R-160R lub z zatrzaśnikami wplecionymi w linę - 
 CL100R-160R XY

- linka może być kompletowana z zatrzaśnikami  
 wpinanymi, zgodnymi z PN-EN 362

- zatrzaśniki X, Y:

- dostępne długości:  1 - 1,6 m

- masa linki CL140R: 0,32 kg

Linka bezpieczeństwa CL160R z zatrzaśnikami AJ501T 
dopuszczona do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem.

LINKA BEZPIECZEŃSTWA CL
EN 354

Linka bezpieczeństwa przeznaczona do ograniczenia zasięgu poruszania. 
Cechą szczególną linki jest jej trwałość.
Może być wyposażona w system elektronicznej identyfikacji i nadzoru statusu ochron osobistych                    

G - AJ510      H - AJ560    

F-1 - AJ590      F-2 - AJ591      F-3 - AJ592

Linki bezpieczeństwa
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sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości -
 szkolenia bhp - serwis - instalacje systemów asekuracyjnych

PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się 
z instrukcją użytkowania

Linki regulowane    
Nr kat. Długość linki (m)  
CL100R  1,0   
CL140R 1,4   
CL150R 1,5   
CL160R 1,6   
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